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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens *
1.1 Produktidentifikator
Handelsname: HinriPrint model LCD

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird:
Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Material auf Methacrylatharzbasis fiir DLP-Systeme mit
LED 385 nm und 405 nm zur generativen Herstellung von
dentalen Arbeitsmodellen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant: ERNST HINRICHS Dental GmbH

Stral3e / Postfach: Borsigstr. 1

Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: D - 38644 Goslar

Telefon: 05321/506 24

Fax: 05321/50881

Email / Internet: info@hinrichs-dental.de / www.hinrichs-dental.de
Auskunftgebender Bereich: ERNST HINRICHS Dental GmbH

1.4 Notrufnummer
ERNST HINRICHS Dental GmbH: +49 (0) 53 21 /5 06 24 (Mo-Fr 8:00-16:00)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

GHSO07
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Aquatic Chronic 3 H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und

Nr. 1272/2008 gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme: @

GHSO07
Signalwort: Achtung
Gefahrbestimmende Komponenten zur 1,4-Butandioldimethacrylat
Etikettierung: Diurethandimethacrylat

Hydroxypropylmethacrylat, Monoester mit 1,2 — Propandiol
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid

Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter

spulen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren:

Ergebnisse der PBT- und
Beurteilung:

-PBT:

-vPVB:

Unkontrollierte exotherme Produktpolymerisation bei
Lagerung tber 60°C oder direkter Sonneneinstrahlung

maglich.
vPVB-

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

3.1 Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit

ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 41637-38-1 Ethoxyliertes(04) Bisphenol A Dimethacrylat 50-100%
EG-Nummer: 609-946-4 | Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 2082-81-7 1,4-Butandioldimethacrylat 2,5-10%
EINECS: 212-218-1 ® Skin sens. 1, H317
CAS: 72869-86-4 Diurethandimethacrylat 2,5-10%
EINECS: 276-957-5 @ Skin Sens. 1, H 317

Acrylharze 2,5-10%

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat 2,5-10%
EINECS: 212-782-2 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;

STOT SE 3, H335
CAS: 27813-02-1 Hydroxypropylmethacrylat, Monoester mit 1,2 - Propandiol 2,5-10%
EINECS: 248-666-3 Eve Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid 2,5-10%
EINECS: 278-355-8 Repr. 2, H361f @Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens.1, H317

Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu

entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRRnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Nach Einatmen:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich

entfernen.

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt

aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.
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Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut
nachspulen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter
flieRendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiftihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtige akute und verzogert auftretende  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Symptome und Wirkungen:

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfen oder Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Spezialbehandlung:

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung:

5.1 Lo6schmittel

Geeignete Loschmittel: CO2, Loschpulver oder Wasserspriuhstrahl. GréReren Brand
mit Wasserspruhstrahl oder alkoholbestandigem Schaum
bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Wasser im Vollstrahl

Loschmittel:

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

ausgehende Gefahren:

5.3 Hinweis fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Schutzausriistung und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

6.2 UmweltschutzmalRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige
Behodrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,
und Reinigung: Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13
entsorgen.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persodnlichen Schutzausriistung siehe
Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt
13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Handhabung: Aerosolbildung vermeiden.
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Hinweis zum Brand- und Keine besonderen MalRBnahmen erforderlich.
Explosionsschutz:

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweis: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Keine.
Lagerbedingungen:

Lagerklasse:

Klassifizierung nach -
Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV):

7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistungen:

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
technischer Anlagen:

8.1 Zu Uberwachender Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
2082-81-7 1,4-Butandioldimethacrylat

MAK | vgl.Abschn.IV

Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten bei der Erstellung giltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
HygienemalRnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Atemschutz: Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei

intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.

Handschutz:
Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe sollten regelmaRig gewechselt werden,
insbesondere nach intensiven Kontakt

mit dem Produkt. Fir jeden Arbeitsplatz muss ein geeigneter
Handschuh-Typ ausgewahlt werden.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig
gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
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Handschuhmaterial:

Durchdringungszeit des

Handschuhmaterials:

Augenschutz:

Korperschutz:

Nitrilkautschuk (0,4 mm)

Da in der Praxis haufig abweichende Bedingungen
auftreten, kdnnen diese Angaben nur eine Orientierungshilfe
bei der Auswahl eines geeigneten Chemiekalienhandschuhs
sein. Insbesondere ersetzen sie keine Eignungstests durch
den Endverbraucher. Die Auswahl eines geeigneten
Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren

Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu
Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss
deshalb vor dem Einsatz Uberpruft werden.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 374 Teil lll
werden nicht unter Praxisbedingungen durchgefuhrt. Es wird
daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit
entspricht

empfohlen.

Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften:

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Zustandsénderung
Schmelzpunkt/ Schmelzbereich:
Siedepunkt/ Siedebereich:
Flammpunkt:

Entzindbarkeit (fest, gasformig):
Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Selbstentziindungstemperatur:
Explosive Eigenschaften:
Explosionsgrenzen:

Untere:

Obere:

Oxidierende Eigenschaften:
Dampfdruck:

Dichte bei 20 °C:

Relative Dichte

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Viskositat
Dynamisch:

Flissig

Verschieden, je nach Einfarbung
Charakteristisch

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

200 °C

112 °C

Nicht anwendbar.

235°C

Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

1,1 g/lcm3

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bzw. wenig mischbar.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
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Kinematisch: Nicht bestimmt.
Losemittelgehalt
Festkdrpergehalt: 0,0%
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat:

10.1 Reaktivitat: Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die
Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet
werden.

10.2 Chemische Stabilitat: Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir

Lagerung und Umgang beachtet werden.
Thermische Zersetzung/ zu vermeidende  Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaier Verwendung.
10.3 Madglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
10.5 Unvertrégliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben:

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat Aufgrund der verfiighbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

75980-60-8 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid

Oral LD50 >5000 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 >2000 mg/kg (Ratte) ((OECD 402)

Primare Reizwirkung:
Atz-/ Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege/ Haut: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
CMR-Wirkung (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die

Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei Aufgrund der verfugbaren Daten sind die
einmaliger Exposition: Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition:

Aspirationsgefahr:

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben:

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:
12.3 Bioakkumulationspotenzial.

12.4 Mobilitat im Boden:
Okologische Wirkungen:
Bemerkung:

Weitere 6kologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT:
vPVB:

12.6 Andere schadliche Wirkungen:

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
Schadlich fir Fische.

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach
wassergefahrdend

Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das

Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen. Schéadlich fir Wasserorganismen.

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmlill entsorgt werden. Nicht in
die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemaf den
behordlichen Vorschriften.

Européisches Abfallverzeichnis

HP 14

| 6kotoxisch

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport:

Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

14.1 UN- Nummer:
ADR, ADN, IMDG, IATA:

14.2 OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung:

ADR, ADN, IMDG, IATA:

14.3 Transportgefahrenklassen:
ADR, ADN, IMDG, IATA:
Klasse:

14.4 Verpackungsgruppe:
ADR, IMDG, IATA:

Entfallt

Entfallt

Entfallt

Entfallt
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14.6

14.7

Umweltgefahren
Marine pollutant: Nein

Besondere Vorsichtsmalnahmen fir Nicht anwendbar.
den Verwender:

Massengutbefdrderung gemal Anhang Il Nicht anwendbar.
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemaf IBC-Code:

UN ,,Model Regulation“: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften:

151

15.2

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe  Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- ANHANG I:

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 Beschrankungsbedingungen: 3

ANHANG XVII

Nationale Vorschriften:

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:

16.1

16.2

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintréchtigen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Abklrzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAOQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
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Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 3
Aquatic Chronic 4: Gewassergefahrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 4
* Daten gegenilber der Vorversion geandert



